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製品についてのを意事項 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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USB デバイスの使用 


USB (Universal Serial Bus ) は、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキヤナ、ハブな 
どの別売の外付けデバイスをち続するためのハードウエアインタフエースです。 

USB デバイスには、追加サポートソフトウ X アを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスにイ寸属の操作説明書を参 
照してください。 

モデルによって、コンピユータには最大4つの USB コネクタがあり、 USB 1.0. USB 1.1. USB 2.0 
の各デバイスに対応しています。 USB ハブには、コンピュータで巧用できる USB コネクタが装備さ 
れています。 

USB デバイスの接続 


A ミ主意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの接続時に必要な上の力を加えないでくだ 
さし、。 


▲ USB デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB コネクタじ接 
続します。 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


皆を 記： USB デバイスをネ刀めて接続した場合は、タスクバーのち端の通な領域に[デバイスドライバ 
ソフトウエアをインス I ルしています]というメッセージが表示されます。 


USB デバイスの停止および取り外し 


A を意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときは、まずデバ 
イスを停止して〈ださい。 

を意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで 
ください。 
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USB デバイスの停止および取り外しを行うには、な下の手順で操作します。 

1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウエアのま全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


鞍 を記： [ハードウエアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 
ジケータを表示します]アイコン （< または <<) をクリックします。 

2. -覧からデバイス名をクリックします。 


m を記： 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありま 
せん。 


3. [停止]をクリックし、次に [0 のをクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 

USB レガシーサポートの使用 

USB レガシーサポート（初期設定で有効に設定されています）を使用すると、な下のことができま 


• コンピュータの起動時、または MS-DOS ベースのプログラムやユーティリティでの、コンピュ 
-夕の USB コネクタに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの巧巧 

• 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動 

USB レガシーサポートは出荷時の設定で有劾になっています。 [Computer Se 山 P] で USB レガシー 
サポートを無効または再び有効にするには、 な下の手順で操作します。 

1. コンピュータを起動または再起動し、画面の下に [Press the ESC key for Startup Menu] のメツセ 
—ジが表示されている間に esc キーを巧します。 

2. f10 キー押して、 [BIOS Se 山 P] を起動します。 

3. ポインティングデバイスまたは矢印キーを巧巧して [System Configuration ] (システムコンフ 
ィギュレーシヨン）一 [Device Configurations] (デバイス構成）の順に選択します。 

4. USB レガシーサポートを無劾にするには、 [USB legacy support] (USB レガシーサポート） 
の隣にある [Disabled] (無効）をクリックします。 USB レガシーサポートを再び有効にするに 
は、 [USB legacy support] (USB レガシーサポート）の隣にある [Enabled ] (有効）をクリッ 
クします。 

5. 変更を保巧して [ComputerSetup] を終了するには、画面の左隅にある [Save ] (保巧）をクリック 
してから画面に表示される説明に沿って操作します。 

または 

矢印キーを巧用して [File ] (ファイル）一 [Ignore Changes and Exit] (設定を変更せずに終了） 
の順に選巧してから、画面に表示される説明に沿って操作します。 

変更した内容はコンピュータの巧起動時に有効になります。 


2 第1章 USB デバイスの使巧 
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21394 デバイスの使用（一部のモデルの 
み） 


IEEE 1394は、高速マルチメディアデバイスまたは高ま記憶装置をコンピユータへ接続するためのハ 
-ドウェアインタフェースです。スキヤナ、デジタルカメラ、およびデジタルビデオカメラは、 
1394による接続が必要な場合があります。 

1394デバイスには、追加サポートソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスにイ寸属の操作説明書を参 
照してください。 


コンピュータの1394コネクタは、 IEEE 1394 a デバイスもサポートしています。 

1394デバイスの接続 


A を意： 1394コネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスを接続するときは無理な力を加えないでく 
ださい。 


▲ 1394デバイスをコンピユータに接続するには、デバイスの1394ケーブルを1394コネクタに接 

続しまず。 

が 

咳 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


1394デ/ くイスの停止および取り外し 


A を意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、1394デバイスを取り外すときは、まずデ 
バイスを停止してください。 
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ミ主意： 1394コネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで 
ください。 


1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウエアのま全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


腎 ミ主記： [ハードウて アの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 
ジケータを表示します]アイコン（ド1またはドづ）をクリックします。 


2. -覧からデバイス名をクリックします。 


m を記： 一覧にデバイスが表示されない場合、デバイスを取り外す前に停止する必要はありませ 
ん。 


3. [停止]をクリックし、 [0 のをクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 


4 第2章1394デバイスの巧巧（一部のモデルのみ) 
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3 ドッキングコネクタの使用 


ドッキングコネクタを巧用して、コンピュータを別売のドッキングデバイスに接続できます。別売 
のドッキングデバイスには、コンピュータを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装備され 
ています。 
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